附件1

市外企业驻佛山办公（检测）场所及管理人员配置要求

	序号
	企业类别
	办公/检测场所要求
	管理人员要求

	
	建筑业企业（施工、劳务）
	市外企业不强制要求在本市设置办公场所
	应配置驻佛山机构负责人、技术负责人、安全负责人各1名；
其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。

	
	工程勘察、设计企业
工程招标代理机构

工程造价咨询企业

工程监理企业

深基坑第三方监测企业

人民防空工程防护设备检测机构
预拌混凝土（砂浆）生产企业
	市外企业不强制要求在本市设置办公场所
	1.应配置驻佛山机构负责人、技术负责人各1名；

2.其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。



	
	建筑工程质量检测机构、

建筑起重机械设备安全检测机构


	市外企业必须按要求在本市设置检测场所，场所内需配置实验室（配备能够满足开展检测项目要求的仪器、设备）
	应配置驻佛山机构负责人、技术负责人各1名；

2.持相应开展检测项目的上岗证人员不少于1人，持上岗证总人数不少于3人；

3.其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。



	
	人防工程防护设备生产安装企业
	市外企业不强制要求在本市设置办公场所
	应配置驻佛山机构负责人、技术负责人、安全负责人各1名；
持安全员证人员至少1名（应视其开工项目数量）；
3.进入项目工地施工的特种操作人员，需具备相应的特种资格证书；

4.其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。

	
	消防设施检测机构
	市外企业不强制要求在本市设置办公场所
	应配置驻佛山机构负责人、技术负责人各1名，且企业技术负责人需为一级注册消防工程师；

注册消防工程师不少于2人，取得消防设施操作员国家职业资格证书的人员不少于6人，其中中级技能等级以上的不少于2人；
其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。

	
	施工图审查机构
	市外企业不强制要求在本市设置办公场所
	在佛山承接审查业务的审查人员应在诚信系统中登记。
首次/变更登记，应配置机构负责人、技术负责人各1名；
从事房屋建筑施工图审查的，首次/变更登记人员建筑、结构、给排水、电气、暖通、勘察专业至少各有1人；从事市政基础设施工程施工图审查的，首次/变更登记人员道桥、燃气、给排水、环保、园林、勘察专业至少各有1人（根据企业实际审查资格情况确定）。
其他注册执业人员及管理人员，企业可根据实际需要配置。

	资料要求：

1.所有驻佛负责人，需提供注册证或职称证等有效证件。其中，施工企业类别：所有驻佛负责人，需提供安全生产考核合格证（驻佛山机构负责人、技术负责人需提供A证或B证、安全生产负责人需提供A或B或C证）；
2.所有登记人员，需提供社保明细表（以本单位或其分支机构名义或驻佛山机构缴纳的，申报前1个月，加盖社保部门公章，社保台帐应包括：缴纳保险单位名称、姓名、社会保障号或身份证号码、缴费基数、缴费期限等）；

3.所有登记人员，人员类型为注册执业人员（或持证人员）的，需提供注册证或职称证或上岗证等有效证件；

4.所有登记人员，需提供有效身份证件；

5.企业类别已有资质标准或相关行业标准的，驻佛技术负责人所持的注册证或职称证等有效证件，应与其要求相对应。
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